
COD. CATASTO: ____________________

Libretto impianto 

ALLEGATO I (Art. 1)

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL’INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE
       PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE  

11.2   MACCHINE FRIGO / POMPE DI CALORE

DATA

Numero circuito 

Assenza perdite refrigerante   Si        No   Si        No   Si        No   Si        No

Modalità di funzionamento   Raff    Risc   Raff    Risc   Raff    Risc   Raff    Risc

Surriscaldamento (K)

Sottoraffredamento (K)

T condensazione (°C)

T evaporazione (°C)

T sorgente ingresso lato esterno (°C)

T sorgente uscita lato esterno (°C)

T ingresso fluido utenze (°C)

T uscita fluido utenze (°C)

Se usata Torre di raffredamento o raffreddatore a fluido

T uscita fluido (°C)

T bulbo umido aria (°C)

Se usato Scambiatore di calore intermedio

T ingresso fluido sorgente esterna (°C)

T uscita fluido sorgente esterna (°C)

T ingresso fluido alla macchina (°C)

T uscita fluido dalla macchina (°C)

Potenza assorbita (kW)

Filtri puliti  Si    No  Si    No  Si    No  Si    No

Verifica superata  Si    No  Si    No  Si    No  Si    No

Se NO, l’efficienza dell’impianto
va ripristinata entro la data del

FIRMA 

Gruppo frigo / Pompa di calore 
GF ....................

Compilare una scheda per ogni gruppo frigo / pompa di calore
(Compilare la riga del “Numero circuito” qualora alla sezione 4.4, siano annotati più circuiti per lo stesso gruppo frigo)

Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente 
Via Scarlatti 29 - 20124 Milano 
Tel. 02 2662651 - cti@cti2000.it - www.cti2000.it

CTI
Macchine Frigo / PdC
• Macchine frigorifere / pompe di calore con ciclo reversibile: se la prima verifica effettuata a cura
dell’installatore è avvenuta con funzionamento in modalità“riscaldamento, tutte le verifiche periodiche
dovranno essere effettuate in modalità “riscaldamento; se è avvenuta in modalità “raffrescamento”, tutte le
successive verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità “raffrescamento”.
• Riportare l'esito “Assenza perdite di refrigerante” qualora già presente sul “Registro dell’Apparecchiatura”
prescritto da DPR 43/2012, art.15.1 e 15.3 per applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e
pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra e da D.Lgs. 26/2013, art.3 commi 4, 5, 6.
In caso contrario la verifica va effettuata.

CTI
Surriscaldamento
Differenza fra la temperatura del fluido frigorigeno rilevata all’ingresso del compressore (tubazione di aspirazione) e la temperatura manometrica di evaporazione

CTI
Sottoraffreddamento
Differenza fra la temperatura manometrica di condensazione e la temperatura del fluido frigorigeno liquido all’uscita del condensatore; la combinazione di questi due parametri  costituisce una rilevazione indiretta di eventuali fughe del fluido frigorigeno.

CTI
T Condensazione
Temperature manometriche rispettivamente del lato alta pressione e del lato bassa pressione del circuito frigorifero. Se non vengono rilevate con strumentazione fissa a bordo macchina, possono essere rilevate soltanto da  personale qualificato e iscritto al “Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate” istituito dal Ministero Ambiente e
gestito dalle Camere di commercio come da DPR 43/2012, art.8 e 13, in conformità al al Regolamento (CE) n° 842/2006 e conseguente Regolamento (CE) n° 303/2008.

CTI
T Sorgente lato Esterno
Se aria, in modalità riscaldamento, mettere la
temperatura di bulbo umido; lato utenze: se aria, in modalità raffrescamento, mettere la temperatura di bulbo
umido

CTI
Pulizia Filtri
Si intendono i filtri sui circuiti aeraulici che servono le utenze
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