COD. CATASTO:

ALLEGATO I (Art. 1)

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALLINSTALLATORE E DELLE VERIFICHE
PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

11.4 COGENERATORI/ TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore

Compilare una scheda per ogni cogeneratore / trigeneratore

DATA

Temperatura aria comburente (°C)

Temperatura acqua in uscita (°C)

Temperatura acqua in ingresso (°C)

Temperatura acqua motore
(solo m.c.i.) (°C)

Temperatura fumi a valle
dello scambiatore fumi (°C)

Temperatura fumi a monte
dello scambiatore fumi (°C)

Potenza elettrica ai morsetti (kW)

Emissioni di monossido di carbonio CO
(mg/Nm? riportati al 5% di 0, nei fumi

Protezione di interfaccia con la rete elettri

ca, verifica per ciascuna fase. L1/L2/L3

Sovrafrequenza: soglia di intervento (Hz) | ..... VA SR B VY S VA S B [ o] oo
Sovrafrequenza: tempo di intervento (s) | ...... JE SR R VY S YA S B [ o] oo
Sottofrequenza: soglia di intervento (Hz) | ...... [ e | e Y S VA S B [ oo oo
Sottofrequenza: tempo di intervento (s | ... VA S R VY S VA S [ ooiid e
Sovratensione: soglia di intervento (V) | ... JA S R VS VA S [ oeoiid e
Sovratensione: tempo di intervento [s) | ... JA S R VA S VA S [ oeoiid e
Sottotensione: soglia di intervento (V) | ....... JE S R VA S VA S [ oeoiid .
Sottotensione: tempo diintervento (s | ...... JA S B VS VA S [ e

FIRMA

| valori delle temperature e delle emissioni di monossido di carbonio CO

vanno confrontate con i valori limite riportati nella sezione 4.6

AMBIENTE
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Libretto impianto
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