COD. CATASTO:

ALLEGATO [ (art. 1)

e

10. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

A\

10.1 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Impianto . . L . . . T .
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
VM ., Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione Data di dismissione
Fabbricante ... MOAELLO .
Tipologia: O s
O Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati
O Fuusso doppio con recupero termodinamico
0 A0 e
Massima portata aria .........cccccoececcccccccccce (m°/h)  Rendimento di recupero / COP ........cocovvriureereoniereisineenes

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione ........ccccceeeiiiiiininiinieeneree Data di diSMISSIONE ....ceiiiiiriiereer e
Fabbricante ... MOELLO e
Tipologia: [ Sola estrazione

] Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati

] Flusso doppio con recupero termodinamico

0 ALTO oo
Massima portata aria .........cccoeeeeeeeeivereieeeeeees (m3/h)  Rendimento di recupero/ COP ......ccooveviueieveicieieiseeeie
Data di installazione ... Data di diSMISSIONE ....c.covoiiiiiiicreeeesrs e
Fabbricante ... MOAELLO <.
Tipologia: O Sola estrazione

I Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati

O Flusso doppio con recupero termodinamico

D0 ARO e
Massima portata aria .......cc.oeeeeeeeeeerieeieieeese s (m3h)  Rendimento di recupero / COP ......c.ccoovuoruiiriiriisieieieeeiae
Data di installazione ..o Data di diSMISSIONE ......cvcviiicicieiceceee e
Fabbricante ... MOAELLO e
Tipologia: O sola estrazione

O Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati

O Flusso doppio con recupero termodinamico

0 AAEFO oot e e
Massima portata aria .........ccoeeenereneenneneeneeereens (m%/h)  Rendimento di recupero / COP .....c.covurereercenrenciececeeeeeeeene
Data di installazione Data di dismissione
Fabbricante ... MOTELLO ...
Tipologia: O Sola estrazione

O Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati

O Flusso doppio con recupero termodinamico

0 ALEEO oo
Massima portata aria ......c.cocceeeeenneieee (m3/h)  Rendimento di recupero / COP .......cccccoueveuevcveeeeeeeee e
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